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Bevezetés

A jelen hasznélati utasitas része a AIR tipusu légfutdegységek
dokumentacionak. A felhasznaldé szadmadra attekintést nyljt a késziilék biztonsagos
kezeléséhez, és tajékoztatast tartalmaz a késziilék vezérlésének modjairol.

Ha barmilyen problémadja mertil fel, javasoljuk, hogy 1épjen kapcsolatba a hivatalos
szervizkozponttal, illetve forduljon cimekre és telefonszdmokra, amelyeket az elad6 vagy
awww.autoterm.com honlapon taldlja.

A Kkésziilék iizemeltetését megelozoen olvassa el ezt a hasznalati
utasitast és a légfilitoegységet illeto hasznalati utasitast.

Garancia ¢s feleldsség

A gyartd uizem nem vallal feleldsséget a flitOberendezés telepitési és karbantartasi
utasitasainak be nem tartdsa altal okozott hibakért és karokeért.

o A vezérl6pult csak a flitdegység vezérléséhez hasznélhato.

e Tilos a vezerlopult csatlakozojat csatlakoztatni €s szétvalasztani a flitGegység
miikodésénél.

o A flitéegység kikapcsolasa utdn a kovetkezd bekapcsolds legkordbban 5-10
masodperc mulva kovetkezhet be.

o A flitbegység biztonsagos iizemeltetése érdekében, két egymast kovetd sikertelen
inditas utan, forduljon a szervizhez a hiba felderitéséhez és elharitashoz.

A késziilék hasznalatara €s a jotallasi szolgaltatdsra vonatkoz6 garancialis 1do
tartamat a jotallasi jegy tartalmazza.

Biztonsag

NE kapcsolja be és NE hasznalja a fiitoegységet olyan helyeken, ahol
tuzveszélyes gozok vagy gazok vagy nagy mennyiségii por keletkezhet és
halmozédhat fel (példaul, benzinkutaknal, olajtarolokon,
iizemanyagtarolokon, szén-, faanyag- vagy gabonatarolé  raktarokon).
Robbanasveszély.

Ne kapcsolja be, illetve ne hasznalja a fiitéegységet zart, nem szellozott
helyiségben (kokszok, garazsok, stb.). Fenn all a kipufogogazokkal valo mérgezés és
fulladas veszélye.

Ne kapcsolja be és ne hasznalja a fiitéegységet, ha gyulékony anyagok vagy
folyadékok vannak a kipufogogazban. Tizveszély.

Ne hasznalja a hibas fiitéegységet. Fenn all a meghibasodott késziilék
hasznalatabol eredo sériilésveszély.



Vezerldpult Simple control

A vezérlopult eldlapjan talalhatok: 4
1 - Be/Ki gomb a sell6zési mod kapcsolasahoz; /

2 — Be/Ki gomb a fiitéegység kapcsolasahoz; TN
3 — LED a miikodés kijelzéséhez;

4 — LED a szell6zési tizemmod kijelzéséhez; 2

5 — Potenciométer fogantytja. N

crer

- sarga szinnel vilagit — flitési mod;
- gyakran sarga szinnel villog - megtisztitas
folyaman,;

- n¢ha piros szinnel villog—meghibasodas felmeriilesénél;

- nem vilagit - miikodo flitdegységnel.

- z01d szinnel vilagit — ha a vezérléfiilke-érzékeld nem csatlakozott és a fiitdegység
ventilacid lizemmodban miikodik

- z0ld szinnel vilagit — szell6zési izemmod kikapcsolasa;

- sarga szinnel vilagit — ha a vezérlofiilke-érzékeld csatlakozott és a fiitGegység
futési izemmodban ventilacio-funkcioval mikodik;

- nem vilagit, ha a fiitéegység nem mikddik, ha a szellztetési mod ki van
kapcsolva.

Vezérlopult miitkodtetése

o A flitéegység a jarmii elektromos rendszeréhez valo csatlakoztatdsanal, a 4. pozicidban
1évé LED nagyon gyakran villog zold szinnel, és jeloli a csatlakozas beallitasanak
folyamatat.

o Az 1. poz. gomb kidvetkezdkre van tervezve:
- szell6zési izemmod bekapcsolasara/kikapcsoldsara;
- a szell6zési funkcid bekapcsolasara/kikapcsolasara a flitési tizemmodban (ha a
vezérlofiilke-érzékelo csatlakoztatva van);

o A 2-es gombot ugy tervezték, hogy a fiitdegységet fiitési lizemmodba kapcsolja
(korlatlan ideig), és kapcsolja ki.

e Az 5. szabalyoz6 kovetkezdkre van tervezve:
- aventilator sebességeének szabalyozasara szell6zési lizemmoddban;
- a flitéegység fiitési teljesitmény szabalyozasdra "min"-61 "max"-ig kW fiitési
tizemmodban;
- a kivant 1éghdmérsékletet szabalyozasara 1°C -6l (vagy 15°C*) legfeljebb 30°C-ig,
a futési izemmodban, amikor csatlakoztatva van a vezérlofiilke-érzékelo.

* A fltéegység valtozatatol és gyartasi évétdl fiiggden.



A vezerlopult szerelése

- A vezérl6pult szereléséhes alkalmazza a lyukak jelolését a beallitasi feliiletre.

- Szerelje le a potenciométer fogantyujat. A leszerelés eldtt vegye figyelembe a
fogantytnak a pulttesthez viszonyitott helyzetét.

- Helyezze a pultot a feliiletre, rogzitve egy csavarral.

- Allitsa a potenciométer fogantyujat ugyanab a helyzetbe, egyesitve a milanyag
alkatrész sz¢lét a potenciométerben 1€vo nyilasos fogantyuban.
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1. sz. abra
Uzemmodok
"kapacitas szerint" e a helyiség leggyorsabb felmelegitésére van tervezve;

(ha a vezéridfiilke- a flitéegység folyamatosan a bedllitott kapacitasértéknél
érzekelo nincs miuikodik.
csatlakoztatva)
"hoémérséklet szerint"

a helyiség az elbirt hdmérseékletre torténd felmelegitésre van

(ha a vezerldfiilke- tervezve;
érzekelo e a hoteljesitmény csokkenése, mikozben csokken a kivant
csatlakoztatva van) hémérséklet és a helyiséghdmérséklet kozotti kiillonbség.
"szellzés"* e a helyiségben 1évd légkeringésre van tervezve;

e a helységben sziikséges hOmérséklet fenntartdsdra van
A "szelloztetés fiités tervezve:

soran " funkcio

a kivant homérséklet elérésekor a helyiség flitése leall,

(ha a vezéridfiilke- elindul a helyiségben 1év0 1égkeringés;
erzekelo e szabalyozza a szobahdmérsékletet, amikor a hdmérséklet a
csatlakoztatva van) kivant hdmérséklet ala esik, a fiitdegység fiitési lizemmodba
kapcsol.



Uzemmodok kiilonlegességei

e A '"kapacitds szerint" vezérlési mod kivalasztdsakor a flitdegység folyamatosan
miikodik a kivalasztott hételjesitménynél. A kellemes homérséklet elérésénél ajanlatos
csOkkenteni a késziilek kapacitasat, szelldztetni a helyiséget vagy kikapcsolni a
flitdegységet.

e Amikor a vezérlofiilke-érzékeld csatlakoztatva van, a fiitdegység automatikusan
"hOmérséklet szerint" miikodik. A fitdegység fenntartja a kivant homérsékletet (1
vagy 15 * 30 ° C), mig a hételjesitmény a levegd hdmérsekletétdl fliggden "max" -t6l
"minimumig" valtozik. Minél magasabb a levegd hOmérséklete, anndl kevesebb
meleget fog kibocsatani a fiitéegység.

* A flitbegység valtozatatol és gyartasi évétdl fiiggben. Az 1° és 30°C kozotti
hdszabalyozasi programverzio 2014. marciusatol indult.

A potenciométer fogantyjanak pozicidja (megkodzelitdleg) a vezérldfiilke-érzékeld
csatlakoztatasakor:

Amikor a vezetofiilke érzékeld csatlakoztatva van, a kivant hdmérséklet elérése utan:
- amikor nem aktiv a "szelldzés" funkcid, a fiitdegység atkapcsol "minimalis"
tizemmodba. A fitéegység tovabbi mitkodése helyiségben 1€vé hdmérséklettdl fligg:

a) ha a hdmérséklet tovabb emelkedik, akkor a fiitéegység tovabbra is "minimalis"
teljesitmény mellett fog miikodni. A fiitdegységet kézzel lehet bekapcsolni.

0) ha a hOmérséklet csokkenni kezd, akkor a flitdegység fokozatosan ndveli a
hételjesitményt, megprobalja fenntartani a kivant hdmérsékletet a helyiségben. A
flitdegységet kézzel lehet bekapcsolni.

- amikor a "szelloztetés" funkcid aktivalva van, a beallitott homérséklet elérésekor az
¢gés megall, és megkezdddik a helyiségben 1évo légkeringés. Amikor a helyiség
hémérséklete 5 © C-kal csokken a kivant hémérséklet ala, akkor megtorténik a flitdegység
kovetkezd inditasa. A flitdegységet kézzel lehet bekapcsolni.

Tilos a fitoegység elektromos taplalas kikapcsolasa, amig nem ér
véget a fltoegység tisztitasi ciklusa.

Ha a fiilkehdmérséklet-érzékeld aramkore megszakad (mikodés
kozben), akkor a flitdegység a kozepes teljesitmény iizemmodra valt.




A vezérldfiilke-érzékelo nincs csatlakoztatva

A jelz6k nem
vilagitanak

A szelloztetési
tizemmod
bekapcs.

A fiitési iizemmod bekapcs.

A jelzé vilagit

Nincs intézkedés L

A fiitési tizemmod
A szelldzési tizemmaod kikapcsoldsa

kikapcsoldsa

A jelz6k nem
vilagitanak

A .
tizemmod
kikancsolasa

A vezérldfiilke-érzékelo csatlakoztatva van

A szelloztetési

tizemmod
bekapcs.

A fiitési iizemmod bekapcs.

I

A szelldzési
tizemmod
kikapcsolasa

A szelloztetési

tizemmod
bekapcs.

szellozési

/ \

A
\\ A jelzé vilagit

A jelzé villog

Hiba (a hibakddot villogo
LED jelzi)

{

A vezérlopult miikodési sémaja



Meghibasodasok
A flitéegység mikdodtetése soran felléepd miikodési zavarok kodoléasra keriilnek és a
vezérlépanelen automatikusan megjelenik a piros LED villogd 4. pozicidja (sziinet utan).
A meghibasodas visszaallitdsa barmely gomb megnyomasaval torténik.

FIGYELEM
A karbantartast és a javitast csak tanitott és szakképzett szakember
végezheti!

A kovetkezd meghibasoddsokat onmagéaban megsziintetheti (1. tablazat).
Minden egyéb meghibasodas esetén (2. tdblazat), vagy ha nem tudja megoldani a
problémat 6nalldan, forduljon a szervizkdzpontba.

1. tablazat

A
villogaso
Kk

mennisé

ge

A meghibasodas Hozzéaszolas.
leirasa Hibaelharités

p 1z Ellendrizze a flitbegység bemeneti ¢és kimeneti
A hécseréld . L 1
1 csOcsonkjat, nincs-e szabad bemenete €s kimenete a a

tulmel : . . . ‘o AR
ulmelegedése flitendd levegd bevezetésehez €s kifolyasahoz.
Az inditasi Ellendrizze az ilizemanyag-aramlast (vizsgéalja meg az
2 kisérletek lizemanyag-vezetéket). Ellendrizze az égéslevegd-ellatd
kimertiltek rendszert és a gazelvezetd csOvezetéket.
Tullépett a 3 Ellendrizze az lizemanyag-aramlast (vizsgalja meg az
megengefih?to lizemanyag-vezetéket).
3 mennyiségl Y . A1z .
langhiba miikodés Ellendrizze az égéslevegs-ellatd rendszert ¢és a
kdzben gazelvezetd csOvezeteket.

Ellendrizze a csatlakozo vezetékeket, csatlakozokat.
A vezérl6pult és a
vezérléegység

kozott nincs :
kapcsolat Ellendrizze a csatlakozo vezetékeket, csatlakozokat.

A vezérlépanel nem kapja meg az adatokat a vezérld
egyseégrol.

A vezérld egység nem kap adatokat a vezérlopultrol.




Mennyis o o a1a
ég A meghibasodas Hozzaszolas.
L leirasa Hibaelharitas
villogas
Ellendrizze az akkumulatort, a fesziiltségszabalyozot €s
Leallitas, az elektromos vezetékeket. A haldzati csatlakozo 1. és 2.
tulfesziiltség érintkez0i kozotti fesziiltség nem lehet 30V felett (12V-
0s késziilék esetén - legfeljebb 16V).

9 Ellendrizze az akkumulatort, a fesziiltségszabalyozot és
Leallitas, az elektromos vezetékeket. A halozati csatlakozo 1. és 2.
fesziiltségcsokken | érintkez6i kozotti fesziiltségnek nem szabad 20V-nél
és kisebbnek lennie (12V-os késziilék esetén - nem

kevesebb, mint 10V).

10 Tullépte a Ellendrizze a levegébedmlOnyilast és a kipufogdesovet.
szellzés 1dejét Ha eldugul, tavolitsa el az idegen részecskéket.
Talmelegedés a El!'enorlz.zre a futoegyseg bemeneti és krlme.netl
vezérls egység csécsonkjat, nincs-e szabad bemenete €s kimenete a

L Z6n4jaban. levegd bevezetésehez ¢€s kifolyasahoz.

Talmelegedés a | Ellendrizze az égéslevegd-ellatd rendszert és a

lang jelzése gazelvezeto csovezeteket.

szerint Ismételje meg az inditast, hogy lehiitse a flitdegységet.
Langhi ) . .

s agﬁ(;ﬁ;jzan q Ellendrizze az akkumulatort, elektromos vezetékeket. (A

13* gesramraba fesziiltségcsokkenés az elektromos inditdé hosszabb
fesziiltségesokken | ., : .

. inditasa miatt meriilhet fel).

¢s miatt

Talmelegedés a

flitdegység

b”el.s. ¢jcben 4 Ellendrizze a flitdegység bemeneti ¢és kimeneti
flitott levegd EYSCE

14* . : csOcsonkjat, nincs-e szabad bemenete ¢és kimenete a
Kimeneti levegd bevezetéséhez €s kifolydsahoz
homérséklet - & Y '
érzékeld
zOnajaban

16+ Fitdegység A fltéegység feloldasahoz 1épjen kapcsolatba a
blokkolt** szervizkdzponttal.

* - csak aAIR-8D tipust flitdegysegek szamara

** Figyelem! Ha a fitdegység inditasanal vagy miikodésénél a "Tulmelegedés" hiba
haromszor egymas utdn megismétlédik, akkor a fiitdegység blokkolva lesz. A blokkolas a
talmelegedés ténye alapjan torténik, fliggetleniil azoktol az érzékeldktdl, amelyeken a
hibak rogziilnek. Blokkolas esetén a pulton 16-szor fog villogni a LED. A flitéegység
feloldasahoz 1épjen kapcsolatba a szervizkézponttal.



2. tablazat

A
villogaso
k A meghibasodas leirasa
menniseé
ge
4 Izzitogyertya meghibasodasa
5 Langjelz6 meghibasodasa
6 A vezérldpulton 1évO beépitett hdérzékeld meghibasodasa
7 Az lizemanyag-szivattyl meghibasodéasa
A 1égszivattyl meghibasodasa A fordulatok a névleges ald csokkentek
11 A motor nem forog
A motor forog ellendrzés nélkiil
15* A felmelegedett levegd- kimenet hdérzékeldjének meghibasodasa
17* A test hOmérséklet-érzékeld aramkorének szakadasa
19* Megvaltozott az érzékeld szerkezete
20* A langindikator homérséklete a szokasosnal magasabb

77, 27

* - csak a AIR-8D tipust fitoegysegek szamara
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